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REVÊTEMENT 
ANTIDÉRAPANT
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MARCHEPIED ÉLECTRIQUE MARCHEPIED MANUEL

TBS REVÊTEMENT ANTIDÉRAPANT 
STEPCONCEPT DISTRIBUTEUR OFFICIEL PROOPLE 

CARACTÉRISTIQUES

Nature Revêtement polyuréthane

Pose Revêtement Autocollant, adhérence sur tout support

Epaisseur 2.1 mm.Poids : 2.5 kg/m². Poudrette souple 800μ non abrasive

Glissance selon norme NFP 98831-4. Sol sec : 1.12, sol humide : 0.67.

Résistance Très bonne tenue aux UV, agents chimiques, hydrocarbures, eau salée. 
Excellente résistance à l’abrasion et aux chocs.

Tenue à la température de -30°C à +80°C

Souplesse - Déformation allongement = 40% avant rupture

Simplicité d’entretien lavage à l’eau et aux détergents classiques

Tests et Normes     Classement M3, Classement bâtiment selon NF EN 14041 (LNE) CflS1
 

Renseignements produits et applications

TBS est un produit Proople utilisé et éprouvé 
par Stepconcept depuis de plus de 15 ans 
sur les rampes d’accès et les marchepieds.

Profitez de notre stock important et disponible 
pour vos besoins de sols antidérapants

Vente au mètre² ou 
découpe suivant vos 
plans

Large gamme de 
coloris 

TBS 21: Antidérapant pour la prévention et la sécurité 
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